TDA9365PS/N3/3/1995

Файл прошивки:
Отправлено на NXP:
Состав меню

Звук

Громкость

------|-------------
Баланс


------|-------------
Эффект 

выкл. (объем)

Язык звука

Запомнить

Эквалайзер

Режим 
пользователь (стандарт, голос, музыка, фильм)

100 Гц

------|-------------
330 Гц

------|-------------
1000 Гц
------|-------------
3300 Гц
------|-------------
6600 Гц
------|-------------
запомнить

Изображение

Режим 

пользователь (стандарт, динамичный, мягкий, TRINITY+)

Яркость

------|-------------
Контрастность
------|-------------
Насыщенность
------|-------------
Четкость

------|-------------
Цветовой тон

------|-------------
Оттенок 

норма (теплый, холодный, адаптивный)

Шумопонижение
выкл. (слабое, среднее, сильное)
TRINITY+ 

------|-------------
Запомнить
Обзор

Часы

Текущее время

12:23
Время из программы
23
SAFETY MODE

выкл. (30, 60, 90, 120)

Время выключения

21:00

Время включения

07:15

Программа


1

Таймер 


выкл (15, 30, 45, 60, 75, 90)
Автопоиск

· Автоматическая установка

· Автоматическое обновление

Ручной поиск

Программа


33

Диапазон 


МВ1 (МВ3, ДМВ)

Поиск



175,25 МГц

Запомнить 
Редактирование

Программа 
11

Имя

СПОРТ

Скрыть 
вкл (выкл.)

Поменять

Удалить 
Установки

Язык 


русский (25 языков)

Внешний источник

· Внешний источник 
CVBS (RGB1, RGB2, RGB3, S-VIDEO, YPrPb)
· Звук AV 


моно (стерео)
Номер программы 

вкл (выкл.)

Включение ТВ 

последнее состояние (дежурный режим)

Яркость меню 

0 (до 8)

Синий экран 


вкл (выкл.)

Замок  


вкл (выкл.)

TRINITY+ IND 

вкл (выкл., динамичный)
Подстройка программ
Программа

22

Громкость 

-7 (до +7)

Яркость

-7 (до +7)

Насыщенность 
-7 (до +7)

Звук рекламы 
обычный (ограничен)

Система 

AUTO (SECAM, PAL)

Стандарт 

AUTO (BG, DK, I)

Подстройка

АПЧГ 


вкл (выкл.)

Запомнить
Особенности

1. Trinity+
2. Прием звукового сигнала стандарта NICAM, A2
3. Телетекст (10 страниц)

4. 60 запоминаемых программ

5. 5 символов в имени программы

6. Добавлен режим SAFETY MODE
· выключение ТВ из сети через заданный промежуток времени (30, 60, 90, 120 минут), если не установлен таймер включения
· выключение ТВ из сети по таймеру отсутствия сигнала, если не установлен таймер включения
· выключение ТВ, находящегося в дежурном режиме,  из сети по удержанию кнопки STANDBY в течение 2 сек, если не установлен таймер включения

7. В техноменю добавлена регулировка яркости для режима технологического прогрева
8. Меню на 25 языках:

· Болгарский

· Хорватский

· Чешский

· Датский

· Английский

· Эстонский

· Финский

· Фламандский

· Французский

· Немецкий

· Венгерский

· Итальянский

· Литовский

· Латышский

· Норвежский

· Польский

· Португальский

· Румынский

· Русский

· Словацкий

· Словенский

· Испанский

· Шведский

· Турецкий

· Украинский

3.Технологическое меню

	Параметр
	Значение по умолчанию
	Описание

	HS
	27
	(0…63)

Горизонтальное смещение

	SAFETY
	0
	

Режим управления сетевой кнопкой 


0 – запрещен



1 - разрешен

	SQTH
	60
	(0…255)

Опорный уровень для определения стандарта звука по соотношению сигнал/шум

SQTH     С/Ш (dB)

250     -      0

119     -      10

60       -      15 

35       -      20

25       -      25

	CETH
	32
	(0…255)

Опорный уровень для определения стандарта звука по амплитуде

CETH     Порог (dB)

255     -      6 
128     -      12

64       -      18 
32       -      24

16       -      32

8         -      38

0         -      ВЫКЛ  (любой уровень принимается)

	VS
	37
	(0…63) 

Линейность по вертикали

	VSH
	30
	(0…63)

Вертикальное смещение

	VA
	16
	(0…63)

Размер по вертикали

	VX
	0
	(0…63) 
Вертикальное масштабирование

	SC
	22
	(0…63)  
S – коррекция

	EW
	32
	(0…63)
Размер по горизонтали

	HP
	32
	(0…63)
Горизонтальный параллелограмм

	HB
	32
	(0…63)
Коррекция вертикальных линий

	PW
	40
	(0…63)
Горизонтальная парабола 

	UCP
	32
	(0…63)
Коррекция верхних углов

	BCP
	35
	(0…63)
Коррекция нижних углов

	TC
	34
	(0…63)
Трапеция

	Vg2
	-
	(<, 0, >)
Регулировка Vg2 (установить курсор на строку Vg2, нажать кнопку «+» 
или «-» и потенциометром Vg2 сплит-трансформатора установить в строке Vg2 значение 0, нажать кнопку «+» или «-»)

	HSRGB
	28
	(0…63)

Горизонтальное смещение в режиме RGB

	EYEHIGH
	170
	Верхний порог срабатывания АЦП системы TRINITY+ (13 мВ * EYEHIGH)

	EYELOW
	44
	Нижний порог срабатывания АЦП системы TRINITY+ (13 мВ * EYELOW)

	EYEON
	1
	Система TRINITY+
0 – Выкл.

1 – Вкл.

	VOICE
	0
	Система HUMANIK

0 – Выкл.

1 – Вкл.

	PREFMBG
	4
	(0…63) 

 Установка усиления канала FM для стандарта 

B/G

	SVCRE ON
	24
	(0…31)

Выходной опорный уровень регулировки звука при включенной системе SVC и Loudness on 

	SVCRE OF
	26
	(0…31)

Выходной опорный уровень регулировки звука при выключенной системе SVC и Loudness on

	SVCR ON
	26
	(0…31)

Выходной опорный уровень регулировки звука при включенной системе SVC и Loudness off

	SVCR OFF
	28
	(0…31)

Предварительное усиление канала при выключенной системе SVC и Loudness off 

	BGNIC
	0
	Включение стандарта звука BG NICAM для автоматического опознавания



0 – Выкл.



1 – Вкл.

	BGZWT
	0
	Включение стандарта звука BG ZWT для автоматического опознавания



0 – Выкл.



1 – Вкл.

	INIC
	0
	Включение стандарта звука I NICAM для автоматического опознавания



0 – Выкл.



1 – Вкл.

	DKNIC
	1
	Включение стандарта звука DK NICAM для автоматического опознавания



0 – Выкл.



1 – Вкл.

	DKZWT2
	0
	Включение стандарта звука DKZWT2 для автоматического опознавания



0 – Выкл.



1 – Вкл.

	DKDEV
	2
	Установка величины девиации для стандарта DK
0 – 50 кГц
1 – 200 кГц
2 – 350 кГц
3 –  500 кГц

	PREAUX
	0
	Установка усиления канала AUX

	PRENIC
	7
	Установка усиления канала NICAM

	PREFM
	19
	Установка усиления канала FM

	LCT
	1
	(0…3)

 Ослабление яркости OSD

	YGN
	0
	Уровень сигнала Y для внешнего источника

0 – норма



1 – ослабление на 3 дб.

	PWL
	8
	(0…15)


Регулировка уровня ограничения пикового 

белого сигнала

	SOC
	0
	(0…3)
 Уровень ограничения коротких пиковых белых сигналов, превышающих уровень пиковых белых сигналов 

(< 2 мкс) Soft Clipper

	WBR
	8
	(0…15)
Регулировка временных характеристик строчного гашения (задний фронт 3.5/7.8 мкс) для регулировки изображения формата 4:3 на кинескопе 16:9

	WBF
	8
	(0…15)
Регулировка временных характеристик строчного гашения (передний фронт 5.9/10.2 мкс) для регулировки изображения формата 4:3 на кинескопе 16:9

	CONT
	32
	(0…63)

Установка контрастности для технологических целей

	BRT
	32
	(0…63)

Установка яркости для технологических целей

	VOLC
	0
	(0…2)
Выбор характеристики регулировки громкости

	TECH
	0
	Технологический режим

0 – не разрешен

1 - разрешен

	LOCAL
	0
	Выбор локальной клавиатуры



1 – три кнопки



0 – шесть кнопок

	HOTEL
	0
	Блокировка доступа к настройкам телевизорам



1 – Блокировка Вкл.



0 -  Блокировка Выкл.

	RPO
	3
	Выбор величины выброса фронта импульса



0 – 1: 1



1 – 1: 1,25



2 – 1: 1,5



3 – 1: 1,8

	PF
	1
	Выбор частоты регулирования четкости



0 - 2,7 МГц,



1 - 3,1 МГц,



2 - 3,5 МГц.

	YPrPb
	0
	подключение источника YPrPb к SCART


0 – нет YPrPb,

1- есть YPrPb

	SVID
	0
	подключение источника S-video к SCART


0 – нет S-Video,

1- есть S-Video

	AV2
	0
	Выбор количества внешних источников сигналов



0 - только AV,



1 - AV1 и AV2

	RGB
	0
	Внешние RGB



0 – нет RGB,



1 – есть RGB.

	XDT
	0
	Вкл./Выкл. X-ray защиты

0 - защита Вкл.,

1 – защита Выкл.; 

Для контроля используется вывод 36.

	EVG
	0
	Вкл./Выкл. защиты при неисправности в кадровой развертке

0 - защита Выкл.; 
1 – защита Вкл.; 

Для контроля используется вывод 50.

	HCO
	0
	Работа EHT компенсации

0 – только по кадру,

1 – по кадру и по строке.

	OSO
	1
	Установка способа выключения кадровой развертки


0 - выключение со вспышкой по всему экрану,


1 – выключение с уводом луча в верхнюю область экрана.

	BCF
	0
	Контроль за состоянием петли АББ

0 – контроль выключен

1 – контроль включен

	B
	32
	(0…63)

Установка величины управляющего напряжения на катоде синего цвета

	G
	32
	(0…63) 

Установка величины управляющего напряжения на катоде зеленого цвета

	R
	32
	(0…63) 

Установка величины управляющего напряжения на катоде красного цвета

	BLOG
	32
	(0…63) 

Установка уровня «черного» на катоде для канала зеленого цвета

	BLOR
	32
	(0…63) 

Установка уровня «черного» на катоде для канала красного цвета

	HEATBRT
	30
	(0…63) 

Установка яркости для режима 



технологического прогрева

	HDELAY
	1
	(0…7)
Регулировка задержки строчного синхроимпульса для области OSD

	TxtBR
	32
	(0…63)
Установка яркости для режима телетекста

	VgBR
	58
	(0…63)

Установка яркости для регулировки Vg2 


(значение 58 для транзисторного МВК, значение 

32 для TDA6107)

	Y
	7
	(0…15)

Задержка яркостной составляющей сигнала изображения

	CL
	6
	(0…15)
Управляющее напряжение на катодах (от 50VBL- WH до 95VBL-WH с шагом 3,5В)

	AGCs
	1
	Выбор скорости установки АРУ селектора каналов

(0 – 3)

 (0,7; 1,0; 3,0; 6,0).


	STEP
	0
	Установка минимального шага настройки селектора каналов 





0 – 50 КГц


1 – 62,5 КГц

	DELAY
	32
	Установка времени, необходимого селектору каналов для завершения переходных процессов

	IF
	0
	Выбор частоты ПЧ



1 - 38,0 МГц


0 - 38,9 МГц

	TBH
	04
	Установка кода выбора диапазона ДМВ

	TBM
	02
	Установка кода выбора диапазона МВ-3

	TBL
	01
	Установка кода выбора диапазона МВ-1

	TSH
	440
	Установка границы диапазонов МВ-3 и ДМВ

	TSM
	155
	Установка границы диапазонов МВ-1 и МВ-3

	AGC
	32
	(0…63) 

Регулировка АРУ селектора каналов


